الجزء 4 الأعمال البيتومينية الفصل 15 ترقيع طبقات الرصف البيتوميني 


الفصل 15.4 ... 


ترقيع طبقات الرصف البيتومينية 
22111109 11زع111ا1 811111110115 


4 الوصف: 1017م أاعوع 0 

يتألف هذا العمل من ترقيع طبقات الرصف البيتومينية وفقاً للمواصفات وطبقاً للمقاطع والأبعاد والتفاصيل 

المبينة على المخططات 3 التي يضعها المهندس. 

4 المواد: داواءع]113! 

يجب أن تطابق المتطلبات المحددة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) من المواصفات العامة 

هذه. 

4 اقتراح خلطة العمل التصميمية: |0521 2:0 11لوأدء2 الا 

يجري تحضير الخلطة البيتومينية وفقاً للمتطلبات المحددة في الفصل 5.4 (الرصف بالخرسانة البيتومينية) 
من المواصفات العامة هذه. 

4 المعدات: كأناع2مآأناوط 

يجب على المقاول تأمين وتشغيل المعدات الكافية لإنجاز العمل خلال مدة العقد وفقآ لبرنامج العمل الذي 

يوافق عليه المهندس 

4 متطلبات الإنشاء (التنفيذ): 5أ11ا72اع! أنامع! 01151101011 

يكون نوع الترقيع حسب ما هو مبين في المخططات أو ما يأمر به المهندس 

عندما يبدأ العمل في موقع ما فإن الإجراءات الإنشائية المتعلقة بكلنة الأساس القديم أو السطح 

البيتوميني وإعداد طبقة القاعدة ووضع وإنهاء المجبول البيتوميني يجب أن تتقدم بصورة تمنع بقاء 

المساحات المحفورة دون تعبئة خلال الليل. وفي حال حدوث تأخيرات لا يمكن تفاديها بحيث يتعذر معها 

وضع المجبول البيتوميني في النهار ذاته الذي ينجز فيه الحفر, يجب على المقاول أن يملأ هذه الحفريات 

بالتراب وأن ترص مادة الردم بشكل جيد قبل هبوط الليلء وينبغي أن يزال الأساس القديم أو السطح 

البيتوميني ومواد الترقيع الموضوعة سابقاً إلى الحدود المبينة على المخططات أو التي يحددها المهندس. 

يجب تعديل طبقة القاعدة إلى المنسوب الصحيح: كي يتاح إجراء الترقيع بالسماكة المحددة على 

المخططات. ويجب رص طبقة القاعدة رصاً متساوياً بوسائل الرص اليدوي أو بالدحي حتى تبلغ الكثافة 

المطلوبة. 

يجب تنظيف الأطراف المكشوفة من الرصف الحالي وطلاؤها أو رشها بطبقة رقيقة من البيتومين السائل 

83010 غنا6) المعتمد (2 -20) أو (4 -80) المبينة في الجدول 6.1.4 من المواصفات العامة هذه وذلك قبل 

وضع المادة البيتومينية في المساحة المراد ترقيعها وفق ما هو مبين في المخططات. 

على المقاول أن يحمي الطبقات المختلفة من الضرر ويجب إزالة الأوساخ أو أية مواد غريبة أخرى عن 

السطح قبل وضع الطبقة التالية. وينبغي دحي الطبقة النهائية بمدحلة ثقيلة. 

يجب على المقاول أن يتخلص من المجبول البيتوميني القديم بالكيفية المبينة على المخططات أو التي 

يوافق عليها المهندس 

4 صضبط حركة المرون: اناده 131116 

لا تتخذ أي ترتيبات ولا يسمح بتحويل حركة المرور لأغراض هذا العملء ويجب حصر العمليات في حارة مرور 

واحدة في جميع الأوقات وذلك لكي يتاح استعمال الخط الآخر للسير دون تقييد وينبغي إجراء جميع 

العمليات بكيفية تسبب أقل ما يمكن من الإزعاج لحركة المرور. 

4 حدود الأحوال الجوية: 05ه11261أا “,عطاغدع ثلا 

لا يجوز وضع المجبول البيتوميني الساخن إلا عندما تكون حرارة الجو أكثر من (5؟ م) أو أكثر كما لا يجوز 

وضع المجبول البيتوميني الساخن عند هبوب العواصف الترابية والرملية وعندما يكون الجو كثير الضباب أو 

ماطر. 

4 طريقة القياس: 1111©11لا5 1162 01 100آع1/1 

تقاس كمية المجبول البيتوميني المستخدم في ترقيع طبقات الرصف البيتومينية بالأمتار المكعبة بعد رصها 

في مكانها وتكون القياسات حسب الأبعاد المبينة في المخططات أو حسب ما يأمر به المهندس 

ولن يجري أي قياس للمساحات الزائدة أو للسماكة الزائدة ويشمل هذا البند تقديم المواد وتجفيف المواد 

الحصوية وتنخيلها وخلط المادة البيتومينية بالمواد الحصوية ووضع المواد المخلوطة وإنهاؤها ورصها. 

إن جميع الحفريات اللازمة لترقيع طبقات الرصف البيتومينية تعتبر محملة على بند ترقيع طبقات الرصف 
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4 الدفع وشمولية السعر: غ1[/1111 53 01 6م560 

يدفع عن مقدار العمل المنجز والمقبول على ناش سعر وحدة العقد للمتر المكعب ويكون هذا السعر 
تعويضاً تامآً عن تقديم جميع المواد وجميع الأيدي العاملة والمعدات والأدوات والتجهيزات ونقل المواد 
وجميع البنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل على الوجه الصحيح. 

يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك وبما لا يتعارض مع دفتر 
الشروط الخاصة. 
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